
 
 

 
 

  

 
 
 

 

Falt-Fahrgerüst 
Zifa 
 
Arbeitsfläche 0,75x1,80 m 
Zulässige Verkehrslast 2 kN/m² 
 
 

Arbeitshöhe Gerüsthöhe Standhöhe Gewicht 

2,86 m 2,09 m 0,86 m 41,9 Kg 

3,61 m 2,84 m 1,61 m 59,7 Kg 

Sicherheitsaufbau P2 

3,61 m 2,84 m 1,61 m 75,9 Kg 

Sicherheitsaufbau P2 mit Fahrbalken 

4,26 m 3,49 m 2,26 m  

4,76 m 3,99 m 2,76 m 141,7 Kg 

5,26 m 4,49 m 3,26 m  

5,76 m 4,99 m 3,76 m 170,8 Kg 

6,26 m 5,49 m 4,26 m  

6,76 m 5,99 m 4,76 m 193,4 Kg 

7,26 m 6,49 m 5,26 m  

7,76 m 6,99 m 5,76 m 219,2 Kg 

Sicherheitsaufbau P2 mit Teleskopstützen 

4,61 m 3,84 m 2,61 m 144,6 Kg 

5,11 m 4,34 m 3,11 m  

5,61 m 4,84 m 3,61 m 174,1 Kg 

6,11 m 5,34 m 4,11 m  

6,61 m 5,84 m 4,61 m 196,7 Kg 

7,11 m 6,34 m 5,11 m  

7,61 m 6,84 m 5,61 m 222,5 Kg 

8,11 m 7,34 m 7,11 m  

8,61 m 7,84 m 6,61 m 245,1 Kg 

 
Bild Beschreibung 

 

Grundgerüst Alu 
Masse zusammengeklappt: 
0,95x1,5x0,3 m 
ausgeklappt 1,8x1,5x0,75 m 
20,2 Kg 

 

Lenkrolle mit 
Doppelbremshebel 
Durchmesser 150 mm 
2,5 Kg 

 

Spindel verzinkt mit Feststeller 
Verstellweg max .40 cm 
Grundplatte 15x15 cm 
3,8 Kg 

 

Fahrbalken mit Bügel 
Verzinkt 
Länge 1,80 m 
16,9 Kg 

 

Basisrohr verzinkt 
Länge 1,8 m 
7,7 Kg 

 

Standleiter Alu 
Sprossen mit rutschsicherer 
Riffelung 
0,5x0,75 m 2,7 Kg 
1,0x0,75 m 4,7 Kg 
2,0x0,75 m 8,6 Kg 

 

Geländer Alu 
Länge 1,8 m 
2,3 Kg 

 

Diagonale Alu 
Länge 1,95 m 2,8 Kg 
Länge 2,50 m 3,3 Kg 

 

Belagbrücke Alu/Sperrholz 
Phenolharzbeschichtung 
1,8x0,68 m 13,3 Kg 

 

Durchstiegsbrücke 
Alu/Sperrholz 
Phenolharzbeschichtung 
1,8x0,68 m 15 Kg 
mit Klappe 

 

Stirnbordbrett Holz 
0,75x0,15 m 1,6 Kg 

 

Bordbrett Holz mit Alu-Klaue 
1,8x0,15 m 4,2 Kg 

 

Federstecker verzinkt 
Zum Sichern der Stöße der 
Standleitern 
0,1 Kg 

 

Montagehaken Kunststoff 
Paar 1,2 Kg 

 

Gerüststütze ausziehbar Alu 
2,6-3-4 m 8,5 Kg 

 

Verdrehsicherung Alu 
0,5 m 2,8 Kg 

 



 
 
 

Fahrgerüste kaufen oder mieten 
 
Alle Gerüstteile auch einzeln lieferbar 
 
Lieferung in unserem Reisegebiet nach 
Absprache, auch mit Mietanhänger 

 
Wahlweise mit Lenkrollen oder 

Teleskopspindeln 
 

Mit oder ohne Fahrbalken (je nach Höhe) 
bzw. Teleskopstützen mit Verdrehsicherung 

 
Auch unterschiedliche Höhen (alle 0,5 

Meter) z.B. für den Aufbau auf Treppen oder 
Absätzen möglich 

 

 
 
 

Leiter- und Gerüstprüfung nach 
Vereinbarung 

 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

Rainer Anderson 
Fachhandel 

Benzstraße 14/3 
D-88074 Meckenbeuren 

 
FON und WhatsApp +49-7542-979752 

FAX +49-7542-979750 
 

info@anderson-fachhandel.de 
www.anderson-fachhandel.de 

 
Montag-Donnerstag 8-12 / 13-17 Uhr 

Freitag 8-12 Uhr 
 

 
 
 

Irrtümer und Änderungen vorbehalten – Abbildungen teilweise 
symbolisch 

 
 
 

 


